
FERRULES PARA  
PERNO SOLDABLE   
FICHA TÉCNICA 

Los pernos soldables tipo Nelson de 3/4" utilizan ferrules cerámicos para garantizar una soldadura de alta calidad y 
resistencia. Estos ferrules cumplen funciones esenciales durante el proceso de soldadura, como concentrar el calor, 
contener el metal fundido y proteger contra salpicaduras. Existen diferentes tipos de ferrules diseñados para adaptarse 
a diversas aplicaciones y condiciones específicas. A continuación, se describen algunos de los más comunes:


Tipos de Ferrules para Pernos Soldables 
1. Ferrule Estándar (Diente cerrado):


◦ Uso General: Utilizado en aplicaciones comunes de soldadura de pernos donde no se requieren 
características especiales.


◦ Características: Proporciona una contención adecuada del metal fundido y asegura una soldadura 
uniforme.


2. Ferrule para Soldadura a Través de Cubierta (Weld Through Deck - WTD, Diente abierto):

◦ Aplicación: Diseñado para soldar pernos a través de cubiertas metálicas o materiales similares.

◦ Características: Permite la penetración adecuada del perno a través de la cubierta, asegurando una unión 

sólida entre el perno, la cubierta y la estructura subyacente.

3. Ferrule para Aplicaciones Especiales:
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◦ Uso Específico: Desarrollado para condiciones particulares, como altas temperaturas, ambientes 
corrosivos o requisitos estructurales únicos.


◦ Características: Fabricados con materiales y diseños que se adaptan a las demandas específicas de la 
aplicación.


Importancia de Seleccionar el Ferrule Adecuado 
La elección del ferrule correcto es crucial para garantizar:


• Integridad de la Soldadura: Un ferrule adecuado asegura una fusión completa y uniforme entre el perno y la 
superficie base.


• Seguridad Estructural: Una soldadura defectuosa puede comprometer la resistencia y estabilidad de la 
estructura.


• Eficiencia en la Instalación: El uso del ferrule correcto facilita el proceso de soldadura, reduciendo tiempos y 
costos.
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